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UWAGI:

. Rysunki nalezy rozpatrywac tqcznie z czesciq opisowq dokumentacii architektonicznej

oraz z opracowaniami branzowymi (rysunkami, obliczeniami, opisami).

2. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych oraz przed wykonaniem konstrukcii
stalowej, Wykonawca zobowigzany jest doktadnie zapoznac sie
z projektem i warunkami istniejgcymi na placu budowy oraz zweryfikowaé wszystkie
wymiary z rzeczywistym uktadem istniejgcych elementdw - informacje o rozbieznosciach
przekaza¢ Projektantowi konstrukcii.

3. Wszystkie zmiany uzgodnic z projektantem.

4. Wszystkie roboty majg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiaml okreslonymi przez prawo
budowlane i wszelkie uwarunkowania prawne i techniczne .

5. Potaczenia blach i profili wykona¢ jako spawane. Spoiny pachwinowe wykonywac na
catym obwodzie, o grubosci 0.7 1, gdzie t oznacza grubos¢ cienszego elementu
spawanego.

6. Spoiny czotowe wykonywac na catym obwodzie,

o grubosci t, gdzie t oznacza grubos¢ cienszego elementu spawanego.

7. Wymiary blach sg wymiarami rzeczywistymi w konstrukcji i odbiegaja od wymiaréw blach
uniwersalnych.

8. Przyjeto blache trapezowq T60 grubosci 0,5mm w uktadach 2 przestowych.
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TEMAT BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z INSTALACJAMI potozonej na dziatce

0.0 OPRACOWANIA 1155/9, 1105/9, 1105/8 obreb 0013 Ttuczan, jedn. ewid. 121802_2 Brzeznica
958 INWESTOR: | Gmina Brzeznica, 34-114 Brzeznica, ul. Krakowska 109

PROJEKTANT: | mgr inz. DARIUSZ LUBERA - upr. bud. do projektowania PODPIS:
OO. i kierowania rob. bud. w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej,

nr upr.: MAP/0454/PWBKDb/16
=9z :
235
T 2 | sPRAWDZAIACY:| mgr inz. BOZENA SOBCZYK - upr. budowlane do projektowania bez PODPIS:
obe Z - ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;j
<I9 5
Z% o ~ nr upr.: MAZ/0464/POOK/11
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